
3. A l’intérieur de chaque page les paramètres sont répartis sur 

une boucle et pour passer à l’affichage du paramètre suivant il 

suffit d’appuyer sur 4.          et ainsi aller au paramètre 

souhaité.

Navigation et Structure des pages affichées.
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Comment lire un compteur ULYS
(TDA80,TD80, TTA ,TT) 

N°10

2 43

8 7 56

1.A l’allumage, le compteur affiche la page 8 

2. La touche          permet de passer à la page suivante

5.Pour chacun, prêtez attention à l’affichage de : 

Energie en tarif 1 Energie en tarif 2 Energie totale Energie partielle

N° de version Menu Configuration Valeur temps réel totale Valeur temps réel  
par phase

Ordre des phases: 

Correct

Incorrect

Non défini (ex. une ou 

deux phases sont absentes)

Valeur totale 

Numéro de la phase de la valeur 
indiquée

Unité de mesure

Valeur de puissance

ou énergie importée 
(>), exportée (<): 

Valeur capacitive

Valeur inductive

Valeur du compteur 
balance

Valeur du compteur 
tarif 1 ou 2

Valeur du compteur partiel. 

Clignotant=compteur arrêté

Par exemple pour l’énergie active totale, sur la page 3 

pas d’affichage de tarif T1 ou T2 ni indication BAL ni PAR : 

Structure Type écran.

Page de démarrage (P,PF,I,U…) (P,PF,I,U…)


